
 

Характеристики  

“BOOM” R-730TiO2– Это универсальный рутильный пигмент диоксида титана с покрытием из 

оксидов циркония и алюминия, обработанныйспециальными органическими веществами. 

Универсален, хорошей устойчивостью, укрывистостью, блеском.  

 

Типовые свойства 

Индекс R-730 

Содержание TiO2 (%) ≥93,5 

Содержание рутила (%) ≥ 98,5 

Белизна (%) ≥ 98,0 

Разбеливающая способность (Число Рейнольдса) ≥ 2000 

Маслоёмкость (г/100 г) ≤ 18 

Летучие вещества при 105 � ≤ 0,5 

Остаток на сите 45 мкм (%) ≤ 0,05 

РН водного раствора 6,0-9,0 

Водорастворимые вещества ≤ 0,5 

Обработка поверхности Покрытие из циркония и алюминия 

 

Рекомендуемое применение 

TiO2 R-730 можно использовать для промышленных покрытий, требующих высокой 

атмосферостойкости, а также для красок,печатных красок , пластика, бумаги и т. д. 

Упаковка и хранение 

TiO2 R-730 пакуется в бумажные мешки весом нетто 25 кг. Может быть использован в течении 

длительного периода при условиях избегания прямого контакта с влажной средой.  

Продукт соответствуе тпротоколу испытаний.  

 


